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16mm Kanteneinschlag

347,00 mm

Bereich für (optionale) Tasche.
Bitte keine wichtigen Gestaltungselemente
in diesem Bereich!

Bereich zur
Befestigung
der Mechanik.

optionale
Kantenschoner

(auch an den
Oberkanten verfügbar).

Höhe (Vorderkante): 30 mm
Länge: 250 mm

optionale
Kantenschoner

(auch an den
Oberkanten verfügbar).

Höhe (Vorderkante): 30 mm
Länge: 250 mm

7,00 mm 7,00 mm245,00 mm

195,00 mm
34,00 mm

50,00 mm

28,00 mm

Bereich zur
Befestigung
der Mechanik.

50,00 mm

28,00 mm

266,00 mm

30,00 mm

266,00 mm

315,00 mm

Pagina esterna

216,00 mm

Rillung je 7mm

Rillung je 7mm

87,00 mm

Formato dei dati
(incl. 16,00 mm refilo):
61,20 x 34,70 cm

Formato finale (aperto):
58,00 x 31,50 cm

Formato finale (chiuso):
29,00 x 31,50 x 3,40 cm

Distanza di sicurezzaDistanza di sicurezza
4 mm: distanza dei testi/delle
informazioni dal bordo del formato
finale per evitare un punto di taglio
indesiderato.

Attenersi alle seguentiAttenersi alle seguenti
indicazioni:indicazioni:

Creare i documenti con la
smarginatura e la distanza di
sicurezza indicate.

Impostare i colori di sfondo, le
immagini o i grafici fino al bordo
del formato dei dati.

In fase di produzione il taglio, la
fustellatura e la piegatura possono
dar luogo a tolleranze.

Questo schizzo non è conforme
alla scala.

Per indicazioni sui dati per la
stampa, consultare la voce di
menu "Dati per la stampa" su
www.onlineprinters.it
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16mm Kanteneinschlag

347,00 mm

Bereich für (optionale) Tasche.
Bitte keine wichtigen Gestaltungselemente
in diesem Bereich!

Bereich zur
Befestigung
der Mechanik.

optionale
Kantenschoner

(auch an den
Oberkanten verfügbar).

Höhe (Vorderkante): 30 mm
Länge: 250 mm

optionale
Kantenschoner

(auch an den
Oberkanten verfügbar).

Höhe (Vorderkante): 30 mm
Länge: 250 mm

245,00 mm

195,00 mm
34,00 mm

50,00 mm

28,00 mm

Bereich zur
Befestigung
der Mechanik.

50,00 mm

28,00 mm

266,00 mm

30,00 mm

266,00 mm

315,00 mm

216,00 mm

Pagina interna

Rillung je 7mm

Rillung je 7mm

7,00 mm 7,00 mm

87,00 mm

Formato dei dati
(incl. 16,00 mm refilo):
61,20 x 34,70 cm

Formato finale (aperto):
58,00 x 31,50 cm

Formato finale (chiuso):
29,00 x 31,50 x 3,40 cm

Distanza di sicurezzaDistanza di sicurezza
4 mm: distanza dei testi/delle
informazioni dal bordo del formato
finale per evitare un punto di taglio
indesiderato.

Attenersi alle seguentiAttenersi alle seguenti
indicazioni:indicazioni:

Creare i documenti con la
smarginatura e la distanza di
sicurezza indicate.

Impostare i colori di sfondo, le
immagini o i grafici fino al bordo
del formato dei dati.

In fase di produzione il taglio, la
fustellatura e la piegatura possono
dar luogo a tolleranze.

Questo schizzo non è conforme
alla scala.

Per indicazioni sui dati per la
stampa, consultare la voce di
menu "Dati per la stampa" su
www.onlineprinters.it


